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Opis techniczny
Materiał korpusu:
-  Żeliwo sferoidaine GGG zgodne z PN-EN545:2010 Zabezpieczenia zewnętrzne:
-  Malowanie farbą epoksydową RAL 5005 (kolor niebieski) grubość powłoki 250 pm 

Zabezpieczenia wewnętrzne:
-  Malowanie farbą epoksydową RAL 5005 (kolor niebieski) grubość powłoki 250 μm -   
   Wykładzina z zaprawy cementowej (zgodne z PN-EN 545:2010, EN 197-1)

KANALIZACJA
Zabezpieczenie zewnętrzne:
-  Malowanie farbą epoksydową RAL 3000 (kolor czerwony) grubość powłoki 250 μm 

Zabezpieczenie wewnętrzne:
-  Malowanie farbą epoksydową RAL 3000 (kolor czerwony) grubość powłoki 250 μm lub 
   wykładzina z zaprawy cementu glinowego zgodnie z PN-EN 598

Uszczelnienie:
-  Uszczelka z gumy EPDM zgodne z PN-EN 681-1.2002 
-  Połączenia kołnierzowe: Zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 Ciśnienie robocze PN 10, PN 16 

Zastosowanie:
-  Do budowy instalacji przesyłowych wody pitnej, cieczy neutralnych
    i  odprowadzenia ścieków
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NORMA

Wymiary kołnierzy
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